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PRINCI PALES CARACTERISTIQU ES TECHNIQU ES

OTYPE

O CAPACFÉ

. FLECHE

. HAUTEUR

O HYDRAULIOUE

. CHASSIS

O MOTEUR

O SUSPENSION

- Routiére tout-terrain 2 essieux

- 35 tonnes sur 360' ( ( ( ).40 tonnes sur 360" (85%)

- Longueur : 30,40 métres

31,60 métres sous crochet de fléche principale

47 métres sous crochet d'extens¡on treillis double (15 métfes)

PPM FLOWMATIC : distribution load sensing 2¿'" génération

avec circuit indépendant pour I'orientation

- 4x4x4 depuis les deuxcabines

- MERCEDES 236 CVTurbo

PPM HYDROSTABLE : hydropneumatique avec amortissement contrólé.

VITESSES
Rapport de vitesses (AV I AR) 1 2 3 4 5 6 2 3

Vitesse sur route (km/h) I 19 42 B 19

Rampe maximale franchissable 5A% 5A%

Levage Treuil principal : effort maximal (1ére couche / 4 éme couche) 5,5 / 4,5 tonnes

Treuil principal :vitesse maximale au br¡n simple 1 20 m/mn

Treuil auxiliaire : effort maximal (1ére couche / 4 éme couche) 4,1 / 3,3 tonnes

Treuil auxiliaire :vitesse maximale au brin simple 120 m/mn

Felevage Temps du mouvement de - 4'á B0' 36 secondes

Télescopage Temps du mouvement de 9,40 m á 30,4 m 55 secondes

Orientation Vitesse du mouvement 0á1,8tr/mn

Calage Temos de sortie des ooutres horizontales 25 secondes

Temps de sortie des vérins verticaux 35 secondes

POIDS
Essieu 1 2 Poids lotal

Poids Ir 121 12 t 24t

Poids €) '13 t 12,5 t

Poids (') 13,4 t 277t

(1) avec moufle 10 tonnes
(2) avec moufle 1O lonnes, roue SOS, exienslon 15 métres contrepoids 3 6 ionnes el pneux 14OO x 25
(3) avec pñeus 16,20 R 25, moufle 25 tonnes, roue SOS exiensionl5métfesavecnrouflel0ionnesetconfepods5Tgtonnes
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MAIN TECH NICAL CHARACTERISTICS

GEARS

WEIGHT

11) wth l0lonne hookblock
(2)wth l0 tonne hookblock spa¡ewhee,l5melrelaiuceextenson,36lonnecountefteghtand1400x25tyres
(3)wthl600B2styres,25tonnehookblocksparewhee,ls'metreatticeertenslonwithl0tonnehookbockand5.l9tonnecounteMeght

a TYPE - 2-axle all terrain crane

a TONNAGE - 35 tonnes over 360" ((( ). 40 tonnes over 360' (85%)

o BOOM - Length: 30.4 metres

o HEIGHT - 31.60 metres under hook
- 47 metres under hook on doubleJolding lattice extension (15 metres)

o HYDRAULICS - PPM FLOWMATIC: 2nd generation load sensing distribution with independent
slewing circuit

oCHASSIS - 4x4x 4 from both cabs

o ENGINE - MERCEDES 236 HP turbo

o SUSPENSION - PPM HYDROSTABLE: self levelling hydropneumatic suspension with
controlled damDino.

Gear ratios (Forward/Reverse) 2 3 4 5 6 1 2 3

Road speed (kph) B 14 19 33 73 B 19 42

Gradeab lity 58% 58%

Lifting l\,4ain winch: maximum llnepull (1st layer/4th layer) 5.5 / 4.5 tonnes

Main winch: maximum single line speed '120 m/mn

AJX| idry v\inch: maxiTLrr rlepull l'st l¿yer alh laye') 4.1 / 3.3 tonnes

AJ\;ia¡y wrnch: naxrnLrrr silgle lire speed 120 m/mn

Derricking Time to move from -4' to 80' 36 seconds

Te lescoping Time to extend from 9.4 metres to 30.4 metres 55 seconds

Slewing Speed of movement 0 to 1 .B trlmn

Outriggers Time to extend horizontal beams 25 seconds

Tirne to extend vertical jacks 35 seconds

Axle 2 Total Weight

Weight r" 12 r 12 | 24t

Weight r'?) 13t 12.5 t 25.5 t

Weight Br 13.4 t 14.3 t 27 .7 t
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. STRUCTURE

. cALAq E

. MOTEUR

. TRANSMISSION

. PONTS

. SUSPENSION

. DIRECTION

. FREINAGE

De conception spécifique PPI\,4. Chássis mécanosoudé en acier á haute limite élastique.

- Commande des stabilisateurs de chaque cóté du porteur et depuis la cabine tourelle
- Extension indéoendanle des ooutres horizontales
- Décollement maximal des roues: 160 mm
- Courbe de charges en calage intermédiaire
- Patins de stab¡lisateurs toujours en position. Stockage par glissement sous le vérin de

calage.

- IVERCEDES OM 366 LA, diesel Turbo refroidi, 6 cylindres en ligne. Refroidissement
á eau. Puissance 236 CV (174 KW) á 2500 trlmn. Couple maximum : 750 N.m á
1550 trlmn. Cylindrée : 5,96 l. Conforme aux normes anti-pollution CEE (91/542).
Capacilé du réservoir e carburant : 300 litres.

- Ensemble convertisseur et boite de vitesses powershift 6 rapports avant, 3 rapports
arriére.

- Lock-up automatique sur tous les rapports.
- Crabotage du pont avant depuis les 2 cab¡nes.

- 2 ponts moto-directeurs avec réduction planétaire dans les moyeux. Différentiel inter
roues blocable sur chaoue oont
Blocage de différentiel depuis les 2 cabines.

- 4 roues motr¡ces depuis les 2 catl¡nes.

- Suspension hydropneumatique PPI\4 HYDROSTABLE á amortissement contrólé:
. amortisseurs intégrés
¡ anti-roulis hydraulique stabilisant Ia grue en virage
. mise á niveau permanente réalisée mécaniquement sans intervention du conducteur
a possibilité d'abaisser la grue pour passer sous certains obstacles
. suspension blocable hydrauliquement depu¡s les deux cabines pour manutention

sur pneumaliques. Blocage réalisable essieu par essieu depuis la cabine porteur.

- Braquage des roues ariére depuis la cabine porteur.
- Braquage court et marche en crabe depuis les deux cabines.
- Direction mécanique assistée par double circuit de direction conforme aux directives

européennes.
- Direction hydrostatique depuis la cabine tourelle

- Fre¡n de service : pneumatique á coins sur tambour sur les 2 ponts. Frein de secours :

par ressort sur pont avanl. Frein de parc sur ponl avanl. Conforme aux directives euro-
péennes.

- 4 pneumatiques 14.00 R 25.

- Cab¡ne monoplace équipée de tous les composants permettant des déplacements
confortables et sirrs. Vitres teintées. Cabine protégée contre la corrosion par traitement
cataphorése. Accés par un marche-pied rigide escamotable en mauvais terrain.

- 24 Volts. 2 batter¡es (12 V/ 160 Ah) sans entretien. Protection par d¡sjoncteurs
- Faisceaux avec fils repérés et protégés par gaines thermoplastiques facilement acces-

sibles et démontables.
- Circuits imprimés dans cabine route et tourelle améliorent la fiabilité du cáblage.
- Eclairage homologué CEE.

- Compresseur 225 cm3. Dessiccateur d'air permettant d'assécher et de purifier I'air
comprimé.

. ROUES

. CABINE

. CIRCUITS ELECTRIOUES

. CIRCUITS PNEUMATIOUES
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. STRUCTURE

. HYDRÁULIOUE

. TREUIL

. RELEVAGE

. ORIENTATION

- De conception spécifique PPI\¡.Tourelle mécanosoudée en ac¡er á haute limite élastique. Couronne
d'orientation á billes et á denture extérieure.

Le systéme FLOWN4ATIC garantit :

.la simultanéité de tous les mouvements, méme moteur au ralenti

. lindépendance des mouvements entre eux

. lindépendance de la vitesse des mouvements par rapport á la charge

. des démarrages de mouvements á la fois précis et progressifs

. une vitesse des mouvements proportionnelle á langle du manipulateur

.la conservation de tous les mouvements de grue souhaités par le grutier, méme dans le cas
ou le débit total demandé excéde celui pouvant étre fourni par la pompe : dans ce cas, la vites-
se de chaque mouvement reste proportionnelle e la demande.

- 1 pompe principale á cylindrée variable. 1 pompe á cylindrée fixe pour l'orientat¡on. Entrainement
des pompes par le moteur thermique. Régulation de type Load Sensing 2"" génération. Distr¡buteur
á effet proportionnel. Réservoir : 300 litres. Filtration : 10 F. Réfrigérant hydraul¡que.

- 2 manipulateurs hydrauliques en croix avec retour automatique au point mort.

- l\4oteur hydraulique á pistons axiaux. Réducteur planétaire incorporé. Cáble o 19 mm, longueur 194

m, résistance 27000 kg. Moufle standard 25 tonnes.

- 1 vérin double effet. Descente contrólée au moyen d'une valve de sécurité.

- Nouvelle orientation de conception PPI\¡ :

. rotation libre de la tourelle avec freinage dynamique au pied

o démarrage du mouvement précis et progressif

. progressivité accrue du mouvement lorsque le moteur est au ralenti
- ¡,4oteur hydraulique e palettes, réducteur planétaire. Frein hydraulique dynamique multi-disques ¡nté-

gré au réducteur.

- Fléche 4 éléments á télescopage hydraulique entiérement synchronisé en continu.
- Caissons de fléche de conception et fabrication PPI\4 i

. constitués de 4 tóles en acier á haute limite élastique, assemblées par soudure automatique
en cont¡nu.

. rapport résistance/poids optimisé par section rectangulaire et tóles d épaisseurs différentes.

. guidage de fléche par patins. Patins latéraux réglables de I'extérieur de la fléche.
- 1 vérin double effet ¿ 2 extensions avec synchronisation par chaines du 4 ¿'" élément

- Cabine panoramique á grande visibilité équipée de tous les composants permettant des déplacements
et des opérations de levage confortables et sürs. Vitres teintées. Cabine tra¡tée par cataphorése.

- Coffre avant droit pour loger les moufles et les bastaings.
- Coffre arriére pour ranger les élingues.

- CEC.Aff¡chage alphanumér¡que á cristaux liquides.
- Valves de sécurité sur télescopage, relevage, stabilisateurs. Interrupteur de fin de course haute, 3

tours morls sur treuil. Limiteurs de pression sur toutes les fonctions hydrauliques.

OPTIONS

O Extension treillis : I m, repliable sur le cóté droit de la fléche. Angles : 0", 15", 30'
O Extension treillis double : I m + 7 m. Angles : 0', 15", 30"

O l\.4oufle 15t (3 brins), 35 tonnes (8 brins) et crochet 1 brin

O Poulie auxiliaire Dour travail en monobrin

O l\¡onte pneumatiques : '16.00 R 25, 1 7.5 R 25

O Roue de secours :selon la monte choisie

O Treuil auxilia¡re :cáble o 15 mm, longueur 150 m

O Ralentisseur électrique (TELMA)

O Sysléme de dépose du contrepoids

O Autres équ¡pements optionnels sur demande.

. TELESCOPAG E

- . CABINE

. RANGEMENT

. SECURITES
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. CONSTRUCTION

. OUTRIGGER OPERATION

- PPI\,4 design. [,{achine welded carrier frame from highlensile steel.

' Outriggers controlled from each side of the carrier and from the upper cab
- Horizontal beams extended independently
- L4aximum ground clearance of the wheels : 160 mm
- Lifting capacities with partially exlended outriggers
- Stabilizer pads permanenlly in position. Stowed by sliding under the outrigger jack.

lvlercedes Olvl 366 LA, 6 cylinder in line turbo dlesel with intercooler. Water cooled.
236 tsP (174 KW) at 2,500 rpm. Maximum torque: 750 N/m at 1,550 rpm. 5.96 litre
capacity. Complies with EC anti-pollution direclives (911542). Fuel tanh capacity:
300 l¡tres.

- Torque converter and powershift gearboi with 6 forward and 3 reverse gears.
- Automatic lock up on ali gears.

- 2 drive/steer axles with planetary hub reduction. Differential lock on each axle.
- Differential lock from both cabs
- 4-wheel drive from both cabs.

PPI\¡ HYDFOSTABLE hydrop'reLrmatic suspension :

. Shock absorption controlled via'n1eg'ated valves.

. Hydraulic anti-rolling stabilizes the crane in bends, around corners ...

. Crane maintains ils level permanently and mechan¡cally without driver inter'
vention.

. In travelling configuration, crane height can be reduced in order to go under
certain obstacles.

o Suspension can be locked hydraulically from both cabs for load handling on
wheels. Loching is carried out axle by axle from the lower cab.

- Rear-wheel steer from the lower cab.
- All-wheel steer and crab steer from both cabs.
- Power-assisted steering by double steering clrcuit cornplying wilh EC directives.
- Hydrostatic steerlng from the upper cab.

- Foot brake : pneumatic drum brakes on both axles.
- Emergency brake: spring-loaded on the front axle.
- Parking brake on front axle.
- All comply with EC directlves.

- Fcur 14.00 R 25 tyres.

- Single seater cab equipped with all the components necessary to allow comfortable
and safe travelling. Tinted windows. Cataphoresis treated cab to prevent rusting.
Access by rigid steps which fold away in rough terrain.

- 24 volts.2 batteries (12V1160 Ah), maintenance free. Circuil-breaker protected.
- Printed circuits in the driving cab and the upperstructure cab improve wiring relia-

bility.
- Cables have marked wires protecled by thermoplastic sheaths: can be eas¡ly

accessed and dlsmantled.
- Lv oPP' wveu "v,,u, ,v.

- 225 cc compressor with air scrubber to purify and dry the compressed air.

. TRANSMISSION

. AXLES

. ENGINE

. SUSPENSION

. STEERING

. BRAKING

. TYRES

. CAB

. ELECTRIC CIRCUITS

. PNEUMATIC CIRCUITS
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Charges, hauteurs et portées

85o/o Lifting capacities, heights and radius
Traglasten / Hubhóhen

Cargas,alturas y alcances
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ATT 4OO Fléche principale - Main boom
Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOP¡OU E DE 9,4 m A 30,4 m - FtJ LLY TELESCOPIC BOOM FROM 9.4 mTO 30.4 m

VOLL HYDBAULISCHER AUSLEGEB VON 9,4 M BIS 30.4 M - PLUMA TELESCOPICA DE 9.4 I\4 A 3O'4 M

85o/o

9,40 m 12,9o n 10,40 m t9,90 m 23,40 m 2ó,90l-n 30..10 m

rh ¡itr ¡tr r1 dr É1

,10 40,00 t9 )5 , lti
19 )5
t9 ti'r¡

A ó30 22.¿A ':9. 5 lo( rt tJ d

D4a Ió¡ |30
20.05 2t 05 I1( ll r,l
,5 55 17.24 1,2C |45 9 /5
t70 t; 35 t30 ó0 901

0ó5 ó5 t25
9.ó5 9,9t) 25 ID
3,05 8 t5 8.3r 75J o0O tn

ll ó.90 5.ü5
5, 62D 5ó5 5,15 t,
5. É.4 5.40 :t

1A 44D !. ¿ lt.i 4 t.
4.24 A A2 00
3.¡5 3.7 I -':

,'.¡ 3,30 .'l5 r. i5 17

ta :95
2 ói) 19

2ls
11 2,t0 2 t0
t) ,tu t90

t70 l:
t55

)25
27 15

,a
Confepo ds max / [.¡ax cou¡te¡weight I Max Gegengew c¡i / Contrapeso ¡¡axrr¡o 5

-_---lI Nrn l i

| -'- ¡¡¿¡. ll.: - 1

I ¿0 aat 12,90 m I ó,40 m 9,40 m 12,90 m ló,40 m

rl ¡1 r1i
t0 t0 tc to r0 05 1,25 lla 7.05 3

3.50
t0 8. 5,i5 425 5.

¿.50il0 7.25 7,2 a5a
ó.ó5 ó,50 4.10 3.95

l.20 ó
4 2,50
3. 3.75 .85

9

l1

3.25 3.20 40
2.75 274 5 t0

2,34 0.80
t95 0.ó0
1,1

ó4

1,4

Conlrepoids max. / Max counterweight / lMax. Gegengewicht / Conirapeso max mo : 5 19 T
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ATT 4OO

85%

t, _;
ItrT{"=$l|--._]

Extension I m / 15 m - 8 m i 15 m extensio¡l
Verlángerung 8 m / 15 m - plumin 8 m 1 15 m

Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extencied

Abstützungen voll ausgefahren - Estabilizadores extendidos

/t//:
23,¿0m+8m

11, rh
30,40r¡+8m

[-r_
i0,4Om+15n

ü
l5'

40
4.4

4 3ó5
q 5.05 3ó5

2A 3ó5 3.50
4.45 90 3. ó:. 330 85

3. ó5 3.10 2 75 85 I

400 3 2.90 ?64 B5 I

\4 3,80 2A 3 t5 2.75 2.54 .51 ----+t5 295 2C5 265 2.44 8 .55
3 J5 ?80 230 I

17 330 265 2.44 2 24, 80 AA t.20 |

300 2.50 250 230 2.15 75 .35 r.r5 |rrs T-.-]*.-2.75 224 2.45 70 .35
2n 2.45 2 r0 95 65 .30 r.rs I

?1 220 2." 215 205 90 óo l,tL l,) 2AO 2 t0 to 90 .85 55 t.ro I

-r.r0 T1.80 93 95 L85 .80
.80 .75 80 75 AA ?l

.40 l .55 7A 70 40 .24 1.05 |

.25 1.45 .50 ó0 35 r,os Tr¡s T40 125 .30 l5
o 30 t5 .35 25 Iu
0.80 t5 .05 t0 t5 20 ]C

.00 0.90 0.95 t0 t5 t0
95 0.95 o0 ,05
.85 0.8 5 95 .05

a.7a a,7a BO .00
75
70

0.70

Co nirepo d s max / lvlax. co unterwelg ht / [,¡ ax G ege ngew cht I Conirapeso r¡axrmo 5,19 -"
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85o/o
ATT 4OO Fléche principale - Main boom

Hauptausleger - Pluma principal
FLECHE ENTIEREMENf TELESCOPIQUE DE 9.4 m A 30.4 ñ - FULLYfELESCOPIC BOOM FROI\,| 9.4 m TO 30.4 m

GERVON 9,4 m BIS 30,4 m - PLUMA TELESCOPICA DE 9,4 M A 30,4 MVOLL HYDRAULISCHER AUSLE

ffil [@-]
/ttp1/i

19,90 m

274 00 2,AA 19.25 t 3.ó0 2 7e:

40 )9.25 13.ó0
.40 40 19.25 .ó0 l2l

ó.30 t9.2t tló0 t0
á5n | ?)95 2) An t9 25
5 I ?005 )t 05 192

5.55 l2a 40 Jl 9 75 885
7 |.70 t3ü5 |.85 8.

I t0 1

490 .95 to 9
1.25 .31 715 t25 ó,1

lt ó10 ó30 5.1 tl
5 ¿5 5. 5,1

4.74 4,¡A
05 ¿.05 aa5

l,ó 3ó 3.ó0
3.1 3.2 3.24
2.73 2,8 285 2.85 17

2.45 2¿5
2.1 2.

,ñl 195
to lú la

?2 1 .50 t.50 1'
t.l0 t40

t^l 120 I .20

1,05
¡

)7 0.85
0ó )a

Conlrepo¡ds moyen / t\,¡ed um cou¡telwerglÍ / M ttelcegengew¡cht / Contrapeso med ano 3,58 T

lffiw-l ffil [";
9,40 m 12,90 m tó.40 m l9 90 r¡ 23.40 m 2ó,90 m 30,40 m

I n A ó A d d ó
31.10 22.44 t9 25 l.ó0
2t.30 22.44 t9)5 3.ó0 t0

22.44 19.25 3.ó0

I

22.44 l9 25 3.ó0 I 30
20.05 t9 95 l9 25 ó L00

9.90 980
.8( 7.80 715 7

ó.10 ó,t0 ó,05 6.15
¿90 A9 L 5.14 5,74

4 4.20 ¿.90 490
3.55 ¿.t5 415

,05 3,00 3,55
2,55 2.55 2,55 5

2)
t¿ 2.2)

190
t,ó5 Ló5

095 l,¿r
0,80
0.ó5

t.00
0.80 0,85
0.70 0.

0,

l

//B
//, I

9,40 m t2,90 m ló.40 m 9.40 m t 2.90 m ló40m
ó d f\ ¡\ ¿! n
8,r0 52L 5 t5 505

4
4,50

L/5 7.6 ¿.30
3.85 3.75 1.70
3,35 3.25 3.20 5
2.64 2,45 2,40

20 ¿ t5 L95 t,85 L80
3.50 1,40 t,35
2,95 2,90 L05 5

2,50
2,t 0

,75
L¿5
L25

Contrepoids moyen / [/edium couniefweight / [.¡iile Gegengew]chi / Contrapeso med ano I 3 58 T
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ATT 4OO

85o/o
Fléche principale - Main boom

Hauptausleger - Pluma pr¡ncipal
FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIOUE DE 9,4 m A 30,4 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 9.4 m TO 30.4 m

VOLL HYDBAULISCHER AUSLEG

\""

ERVON 9,4 m BIS 30,4 m - PLUMA TELESCOPICA DE 9,4 l\4 A 30.4 M

nEREl,lEl'ff TELESCOPIQUE OE 9,4 m A 30,4 m . FULLY'

AUSLEGERVON 9.4 m B¡5 30.4 m " PLI

I ó,40 m

ó
I A,ao m 2ó.90 m 30,40.f

f\
,10 ¿0,00 22.40 t)25 t3ó0

22.aO )9.25 t3ó0
22,4O ,25 t0
)2 AD 5 t0

13.ó0 a
tló0

1720 I3.¿0 ll45
r3,00 8ó0 805

|05 5

89 8.95 8.25
115 7.35 7,25 ó50 ó00 ln
ó.30 1l

12
ala 4.7

400 ¿05 ¿05 ¡05 405 t¿
5 ó0

2A 3.1

) l5 2,85 2.d 11
2.al
2l

2A
.7 1A 21

?? 22

t20
t05

5

0ó5
Contrepoids moyen / Med !m-cou¡terweght / M ttelcegengewicht / Conirapeso med ano 3,587

| -_l f --"***.aI f 
-----__]I H"H I *m 4,,, 

i

| 9,40 m I 2.90 m ló,40 m 19,90 m 23.40 m 26,9ú n 30,40 mló d rl ó fl ó Itr
2"
2"

a I 7 725
el ó. ó.00 6,75 ó55

lñ i 4.90 490 5,74 a7l
¿,30 4,24 A A

,ó0 3,óO

0 2.15 2.64 2.64
t80 1.80 2)A 2.n

1,90 1,90
t,ó5

0.ó5 t0 t0
1.00 1,00
0.80
o.7a

I I

,añ

//&

5

9,40 m t2,90 m tó.40 m 9.40 r¡ r2,90 m ló40m
ó c, ¡lJ n n dl,

alc 855 .50 5,
1./5 7.55 4.4 5 430

410 4.20 .85
J.50 t.¿0 L35
2,95 294 1.05 495
2,5\,1 4,75 a7a

2 t0 0¿0
l,7s
I ¿5
I,25

Confepoids moyen / [/edium-counle¡weight / [,¡itte Gegengewicht / Contrapeso med ano : 3,58 T.

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.comView thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com



ATT 4OO

85o/"

FI
tFqiqrylt*- - -l

Extension I m / 15 m - 8 m / 15 m extension
Verlángerung I m / 15 m - plumin 8 m / 15 m

Stabilisateurs en extension totale Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren Estabilizadores extendidos

//IA// : 423.40r¡+8m 2ó,9¡3¡'r+Bm 30,40m+8m 30,40 m + 15m
r\ A ó f\ r\ ó ó
o" 0' 0' 30' 0' t5' 30'

6.25
6.25 4.44

1 5.75 444
440 3ó5

3,ór
47 4 3.ó 3.50 185

lt 3.ó5 3.30
t, 4.25 3.ó5 3.o0 I t0 2.75 85

¿.00 3.4( 3.3s 2.90 2.65 I 5
3 3.15 2.75 2.54
2. 2.95 2.65 4

ló 325 2.80 280 250 3
17 294 2.ó5 2,ó5 244 2.25 1.80 .40 I,24

2.55 250 254 2..10 215 5 .J5 l.t5
234 24( ,Ai 2.24 2.05 .35
205 225 224 .95 .30 l,t5

2. 95 .90 ó0 .30 l t0
t .ó0 180 .90 l 85 55 1 .25 rlrú T

.la 80 45 ?5 l.l0
.25 I 50 1.55 .ó0 t.40 .20 r,o5 I
t0 r.35 125 1.35 40 .24

0.95 t5 I 20 35
0. B5 0.95 L05 0 25 t5

t.00 0.90 0.95 .05 0 t0 0,95
0af 075 0.80 .90 n0 to 095
4.7 0.ó5 0.70 0.80 085
0.7( 0.ó0 0.ó5 .la 0.7 5
0.ó( 0.50 0. .80 0,90

0.4 0.¡ 75
0.50 0.ó5 0,15
0.45

0.45 | 37

Contrepo ds ñroyen / Med um-counterwe¡ght / lvltte Gegengew cht / Confapeso me'i a¡o : 3 58 T.
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ATT 4OO Fléche principale - Main bosm
Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIOUE DE 9,4 m A 30,4 m - FULLYTELESCOPIC BOOM FROI¡ 9.4 mTo 30.4 m

VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGEF VON 9,4 m BIS 30,4 Tn - PLU MA TELESCOPICA DE 9,4 M A 30,4 M

85o/o

,*/h
//. i

--t; I
9,40 m 12,90 .n ló 40 .n I q,ao m 23,40 m 20,90 m J0 .10 .r,)

dr /a A 11' l"t t.n t\
,7A 40.00 22 41) t9 rc 3.ó0 27n

15.¿5 22.4C l9 ?5 t3ó
30.40 22.at 19,25 2.1

2ó. )A 22,4) 25 3.ó0 2)D
22 95 22,4 .25 t t0 |30
2,. 05 2) .25 t3ó0 210 |00

7,20 1l¡ 4 I 8.85
t2 to 8,ó P05 7

I0,20 .25 9 t5 85
8i 825 1.9C

t0 6AA ó,80 ó.8f1 50 ó 011 tn
5, 5.15 a l\ 5.14 5.50 '11

¡95 ¿, l,
A.3D 4 A,

3ó0 3ó1 t¡
1.25 325 ,24

..84 285
2,50 2.55 2.5 17

)24 ),21 224
t9 t90 190 t90

la O

t4l t45 t1
??

0 an

%
08s
l) 15

27 D.65
0.50 )á

Lo.)leporo.^rr lv,n oL-léaaq r l\1,, C-q.lge^.^t C rdo" om'ao ro-

@l ffil [¡*;i
940m 12.90 m ló40m 19.90 m 23.40 Ír 2ó,90 m 30,40 m

n ó fl /n rX Ér ó
22.4O )9.25 t 3.óo

4 26.20 22.AO t9 25 I t,ó0
4-50-l n95) 22.40 t9 25 l3 óo 30

t8 35 18,30 ü0
ó | t2.15 l2 25 12.r5
L-f 9iro e,05l 9,05 00 8,90

a l --l_r_1
7,45 7,05 7 5

5.50 a a,\ 5,3r ó.10
4 4,3( 5,t

3.85 3.7( a.40 A,AA

3.t5 3 t0 3,70 3.74
2.65 264 l,t 5 3.15

224 2,24
L85
I ,50 90

I1 t25 ó0
140

070 I t5 I
05
90

4,75
0ó0 055
0.50

9,40 m I2,90 ro ró,40 m 9,40 m 12,90 m ló40r¡
r\ ó ó
980 9o0 6,24 ó ó.00
E70 655 8,50 5.05
7l\ /ó ¿30
ó90 6 3. 375 370
ó 6 3.: 325 324
5. 5 2.60 2,44 ó
¿.30 a2a 1.95 185 t,80

150 1,35
2,95 2,90
250 D75 ,74 to

) lra 'ti
170 12
t35
1,05 14

contrepolds m n. / N/rn coLrnlerwe¡ght / M n. Gege¡gew¡cht/ Contrapeso m n mo:2 6T
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ATT 4OO

B5o/o

Extension I m / 15 m - 8 m / 15 m extens¡on
Verlángerung B m / 15 m - plumin I m / 15 m

Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extended
AhstiltT||noen voll aLrsoefahren - Estabilizadores e)tendidos

Contrepods mn /N¡n cou¡te¡weighl / Min Geqengew cht / Contrapeso min¡mo r 2 6 T
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NOTES

I - Les chorges nd quées sonl les moximo es couveries pof o goron-
lie du consfucleur. Elles soni données en ionnes méiriques.Le poids
des crochels et des occesso res de levoge est o dédu re des chorges

Déduciion des chorges
a Uiilisolion de o.fléche principole ovec I exteñson dépoyée dédui
re 750 kg (extenson 8 m). ló50 kg (exienson l5 m).
a Moufle el crochel (vo r lob eou)
2 ' Les chorges d 85% corespondeni d 85% de o chorge de boscule.¡eni
pour lo confguroton sur siobilsoleurs ei o 75% pour lo configurolion sur
pneJ-o rqucs,
3 PPN/ se réserve edrois nécesso re de mod I er le molériel po r rop-
pol oux ren,.élgnemenls donnes c o lire nd coiif Pourl'expoilolon
plus précise de o grue. se repoder dons io,rs les cos oux rnonuel de
condu¡te ei de lobleoux de chorges

NOIES

I - Ihe iobuoted loods ore lhe moxirnum voues covered by the
monufoclurers guoronlee, They oré given in metrc lonnes ond nclu
de the weghi ol hook b'ocks ond oiher hostng equipmeni
Deductons ÍÍom roted loods i

a use of moin boom wiih extenson erecTed : deduct 750 ka (8 m
exiension), ló50 kg (15 m exie¡sion)
a Hook blocks (see specificoton chori)
2 - The 85% roled loods do noi exceed 8570 of lhe lpping oodon oulrig-
gers qnd 75% of tlpping lood on tyres.

3 - PPM reserves lhe rlghi io modlfy ihe obove specilicot ons wh ch ore
given os o glride only (fqures in occordo¡ce wiih mef¡c sysiem).

N TER-¡ GfuA,NES

Charges sur pneus
Free on wheels
Reifen
Sobre neumaticos

Stabilisateu.s en e>f ension totale
Outriggers fully extended
Abstützungen voli ausgefahren
Estabilizadores extendidos

Stabilisateurs en extension partielle
Outriggers half extended
Abstützungen halb ausgefahren
Estabilizadores intermedios

Fléche télescopique de 9,4 m á 30,4 m
Telescopic boom f¡om 9,4 m to 30,4 m
Hydraullsher Ausleger von 9,4 m bis 30,4 m
Pluma telescopica de 9,4 m a 30,4 m

Extension B m - 15 m
8m-l5mextension
VerlángerungSm-'15m
plumindeSm-15m

Charges conformes á la réglemenlation 85% (voir notes)
The rated loads are in accordance with 85% chart (see notes)
Traglasten entsprechend 85% Bestimmungen (sehettinweise)
Caroas confoÍmes a las directivas 850/6

Contrepoids maximum
N4aximum counterweight
[,4ax. Gegengewicht
Conkapeso maximo

Conkepoids moyen
¡,4 ed ium'counterwei ght
¡./ittelGegengewicht
Contrapeso madiano

Contrepo¡ds minimum
Minimum counterweight
Min Gegengewicht
Conlfapeso minimo

Rotation sur 360'
Over 360" slewing
Schwenkbereich 360"
Giro sobre 360'

Sur I'arriére
Ovet tear
Nach hinten
Hac¡a atras

HtNW€tSE

I Die ongegebenen Trogkrofte snd die moxmolen Tragkrolle, dle
durch de Goroniie des Hersielers ob'gedeckl wefden. Sie sind ln
melrischen lonnen ongegeben, Dos Gewichl der Hoken,
Hokenfloschen und des Hubzubehórs isi von desen ongegebenen
Trogkrof teñ obzuz¡ehe¡.
Trogkroftobzúge i

a Bei Arbeiien mil dem Houplouseger bei ongebouren
Verloñgeruñgen:obz¡lgen 750 kg (verórrgerung 8 m), 1ó50 kg (veron
gerung l5 n'r)

a Hokeñf osche und floken (s ehe Tobele)
2 - D e Loslwerle noch 85-%'Norm entsprechen 85 % der K pptosl bei
obgesluizlem GeroiLrnd 75%derK pploslbe Rüsizuslond ouf Rodern

PP¡,/ beholi s¡ch das Rechi vor fo s eforderlich dle t\rloschinen n
Bezlg ouf de hier zu her Orentierlng gegebenen Angoben zu

NOTAS

I - Los corgos indicodos son los moximo es cubi-arlos por o goront q
del consiruclor Eston ind cadas en Tone odos met cos. Los pésos de
los rnoTones, ganchos, esLingos, etc deben reduclÍse de los cqrgos

a Uso de lo pumo prlnc pole co¡ pumn monlodo efectuor uno
redlccón de 750 kg (p umlnS m), 1ó50k9(ptumntSm).
a Reducción de pesos de moiones y gonchos (seg!¡ lo tobte)
2 - Los corgos (as%) indicqdos estón refer dos o Los normos
3 PP¡"4 se reservo el defecho de mod f cor os dodos oqu indicodos
o iiiulo orentotvo, Referor se o los coiologos especfcos de o grr.ro

Z.l. Lo Soule - B,P l0ó
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. CONSlRUCTION

. HYDRAULICS

. wlNcH

. DERRICKING

. SLEWING

- PPI\4 design. Machine welded frame made from high-tensile sieel. Ball bearing slewing
ring w¡th external gear leeth.

- The FLOWN4ATIC system guaranlees:
. All movements are simullaneous, even when the engine is idling.
. All movements are independent of each other.
. The speed of all movements ¡s ¡ndependent from the weight of the load.
¡ Precise and progressive staft of all movements.
e Speed of movemenls proportional to the joystick angle.
. All crane movements executed as ordered by lhe crane operator, even if the total

flow requested is greater than that which the pump can provide: in this case, the
speed of each movement remains proportional to the demand.

- 1 main pump with variable displacement, 1 pump with fixed displacement for slewing:
pumps driven by thermal engine. 2nd generation Load Sensing regulation. Proportional
valve block. 300 litre reservoir. 10 g f¡ltering. Hydraulic oil cooler.

- 2 hydraulic joysticks with automat¡c return to neutral.

- Axial plston motor. Integrated planetary reducer. Cable diameter 19 mm, length
194 metres, resistance 27,000 kilos. 25{onne hookblock standard.

- 1 double acting ram. Speed of descent controlled by safety valve.

- New PPI/-designed slewing mechanism:
. Free rotation of the upperstructure with dynamic foot braking.
. Precise and progressive start of movements.
. l,4ovements more gradual when the engine ls idl¡ng.

- Hydraul¡c vane motor with planetary reducer. Dynamic hydraulic disc brake integrated in
the reducer.

- 4-section telescoping boom: full power telecope gives total and continuous synchronization.
- Boom sect¡ons designed and manufactured by PPM:

. ¡/ade of 4 machine welded high-tensile steel plates into one continuous piece.

. Resistance/weight ratio optimized by rectangular section and by the use of diffe-
rent thicknesses of steel plate.

r Boom guided by slide pads. Lateral slide pads can be adjusted from outside the
boom.

- 1 double-acting double-extension cyl¡nder with synchronization of the fourth section by
cnatns.

- Panoramic cab with full visibil¡ty and equipped with all the controls for travell¡ng and
crane operation in comfort and safety. Tinted windows. Cataphoresis treated cab.

- Front right stowage box for hookblocks and sleepers.
- Rear stowage box for slings.

- L[/l (Load lvloment Indicator). Alphanumeric LCD readout.
- Safety valves on telescoping, dericking and stabilizers. Antl two-block device, lower stro-

ke block Iimiter. Pressure limiters on all hvdraulic functions.

OPTIONS
O Lattice extension: I metres, can be folded and stored along the right hand s¡de of the

boom. Offset angles: 0", 15', 30".
O DoubleJolding lattice eldension: 8 metres + 7 metres. Offset angles: 0", 15',30".
O lslonne hookblock (3 lines), 3s{onne (8 lines) and single line hook.
O Rooster sheave for single line work.
O Tyres: 16.00 R 25, 17.5 R 25.
O Spare wheel.
O Auxiliary winch :cable d¡ameter 15 mm, length 150 m.
O Electrical retarder (TELMA).
O Counterweight removal syslem.
O Other optional equipment on request.

. TELESCOPING

. CAB

. STOWING

. SECURITY DEVICES
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5t 80

* 4 roues directrices I l
(chitfres e¡tre crochets)

* Fourwhee steer [ ]
(f gures beiween brackets) ü{r eY- J

Z.l. Lo Soule - B,P l0ó

7l304 N,4ontceou les Mlnes Cedex FRANCE

Ié1. (33) 03 85 ó/ 38 00 - Fox (33) 03 85 ó7 39 35

3215

- TERD( CR/INES
i i: i\¡i

B c D E G G11 P I

14.00 R 2s 2000 24AO 420 475 1570 3080 3450 3370 2500 20' 20"

16.00 R 25 2050 2530 470 525 3130 3500 3420 2650 21"

(i) Mach¡ne ab¿ésée de 80 ññ - (') ¡llachine ¡n taweGd pós¡tióh
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